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Accendi gli occhi e guarda la luce, come elemento vitale ed essenziale nelle forme,

nei colori, nelle atmosfere e nelle emozioni che produce e dove si riproduce.

Flaver progetta e crea oggetti nei quali la luce diviene energia vibrante e compenetrante con il nostro ambiente. Luce
che € equilibrio e armonia di materia e forma, riflessi e sensazioni. Ricerca, creativa e tecnologica, di sempre nuove
ed evolute soluzioni tecnico-esecutive, in linea con le piu attuali tendenze del gusto e insieme espressione di una
cosciente armonia tra uomo e ambiente. Una marcata sensibilita alle forme e alle soluzioni cromatiche della luce
unita a un'efficiente struttura di assistenza tecnico-commerciale e alla grande flessibilita progettuale-
produttiva, rendono Flaver un‘azienda altamente competitiva e in grado di offrire prodotti di elevato standard
qualitativo. Un'attiva e proficua collaborazione con architetti, ingegneri e studi di progettazione permette di
soddisfare le piu diverse esigenze di mercato. Sia che si tratti di progetti inerenti a modifiche prodotto seriale, sia
che si tratti di ricerche ad hoc per apparecchi speciali, sia infine

che si tentino nuove potenzialita espressive della luce e delle sue applicazioni.

Turn on your eyes and look at the light, this element so vital and essential in

its shape, colours, nuance, the emotions it produces and the ways it reflects.

Flaver designs and creates objects in which light becomes vibrant energy that penetrates our surroundings and
represents harmony and equilibrium of materials and forms, reflection and sensation. Research, creativity, and
technology are combined in continuously new and evolved solutions in technique and execution with the latest
trends in taste as an expression of conscious balance between people and their environment. Extraordinary
sensitivity to the forms and chromatic solutions of light is matched to an efficient technical-commercial
assistance structure and remarkable design-productive versatility and makes Flaver a highly competitive
company capable of developing products at the highest quality levels. Longstanding collaboration with trusted
architects, engineers and design studios permits the satisfaction of needs in a wide range of market segments
through design projects for modifications to standard products, research for special illumination technology
devices, and the pursuit of all the new expressive potential of light and its applications.
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Girino

Tobia Scarpa design

Lampada in due varianti sx e dx, vetro metallizzato a vuoto disponibile  Left/right version lamp, vacuum metallized glass available in two

in due dimensioni, girevole di 360° sull'asse orizzontale, schermo dimensions, with 360° rotation on horizontal axis, and interior screen
interno girevole di 360°. with 360° rotation.

Corpo in pressofusione di alluminio, particolari in policarbonato. Structure in pressure die-cast aluminium with polycarbonate details.

Classificazione apparecchio:
emissione diretta indiretta
Classe di isolamento 1

Glow Wire 850°

Cablaggio elettronico

Curve fotometriche disponibili su richiesta.
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Sospensione singola, vetro piccolo

metallizzato a vuoto, versione dx.

Single hanging lamp, small vacuum
metallized glass, right version.
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10.209 Struttura bianca. White frame.

10.221 Struttura in alluminio - 35 - “15s

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X32W ATT. GX24Q3
MAX 1X42W ATT. GX24Q4
MAX 1X57W ATT. G224Q5

10.211 Struttura bianca. White frame.
10.215 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X100W E27 «O

Luminaire classification:
Direct/indirect emission
Insulation class 1
Glow Wire 850° C

Electronic wiring

Photometric curves available on request.

Sospensione singola, vetro grande
metallizzato a vuoto, versione dx.
Single hanging lamp, large vacuum
metallized glass, right version.

10.210 Struttura bianca. White frame.

10.222 Struttura in alluminio
grezzo verniciato.
Raw aluminium painted.
MAX 1X32W ATT. GX24Q3
MAX 1X42W ATT. GX24Q4
MAX 1X57W ATT. G224Q5

10.212 Struttura bianca. White frame.

10.216 Struttura in alluminio
grezzo verniciato.
Raw aluminium painted.
MAX 1X100W E27 «O
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Sospensione singola, vetro piccolo
metallizzato a vuoto, versione sx.
Single hanging lamp, small vacuum
metallized glass, left version.

10.213 Struttura bianca. White frame.
10.225 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X32W ATT. GX24Q3
MAX 1X42W ATT. GX24Q4
MAX 1X57W ATT. G224Q5

10.223 Struttura bianca. White frame.
10.227 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X100W E27 «O

Sospensione doppia, vetro piccolo
metallizzato a vuoto.

Double hanging lamp, small vacuum
metallized glass.

10.217 Struttura bianca. White frame.
10.229 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 2X32W ATT. GX24Q3
MAX 2X42W ATT. GX24Q4
MAX 2X57W ATT. G224Q5

10.219 Struttura bianca. White frame.
10.231 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 2X100W E27 «O

Sospensione singola, vetro grande

metallizzato a vuoto, versione sx.

Single hanging lamp, large vacuum
metallized glass, left version.

10.214 Struttura bianca. White frame.
10.226 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X32W ATT. GX24Q3
MAX 1X42W ATT. GX24Q4
MAX 1X57W ATT. G224Q5

10.224 Struttura bianca. White frame.
10.228 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X100W E27 «O

Sospensione doppia, vetro grande
metallizzato a vuoto.

Double hanging lamp, large vacuum
metallized glass.

10.218 Struttura bianca. White frame.
10.230 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 2X32W ATT. GX24Q3
MAX 2X42W ATT. GX24Q4
MAX 2X57W ATT. G224Q5

10.220 Struttura bianca. White frame.
10.232 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 2X100W E27 «D
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Soffitto/parete, vetro piccolo metallizzato EI

a vuoto, versione dx.

Ceiling/wall lamp, small vacuum metallized . 30 .

glass, right version.
30.340 Struttura bianca. White frame.
30.344 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X32W ATT. GX24Q3
MAX 1X42W ATT. GX24Q4
MAX 1X57W ATT. G224Q5

30.322 Struttura bianca. White frame.
30.336 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X100W E27 «O

Soffitto/parete, vetro piccolo metallizzato
a vuoto, versione sx. ﬂ
Ceiling/wall lamp, small vacuum metallized
glass, left version.
30.342 Struttura bianca. White frame.
30.346 Struttura in alluminio
grezzo verniciato.
Raw aluminium painted.
MAX 1X32W ATT. GX24Q3
MAX 1X42W ATT. GX24Q4
MAX 1X57W ATT. G224Q5

= 30 =

30.324 Struttura bianca. White frame.
30.351 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X100W E27 «O
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Soffitto/parete, vetro grande metallizzato

a vuoto, versione dx. %

Ceiling/wall lamp, large vacuum metallized . 20
glass, right version.
30.341 Struttura bianca. White frame.
30.345 Struttura in alluminio
grezzo verniciato.
Raw aluminium painted.
MAX 1X32W ATT. GX24Q3
MAX 1X42W ATT. GX24Q4
MAX 1X57W ATT. G224Q5

30.323 Struttura bianca. White frame.
30.339 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X100W E27 «O

Soffitto/parete, vetro grande metallizzato ﬁ

a vuoto, versione sx.
Ceiling/wall lamp, large vacuum metallized . 40
glass, left version.
30.343 Struttura bianca. White frame.
30.347 Struttura in alluminio
grezzo verniciato.
Raw aluminium painted.
MAX 1X32W ATT. GX24Q3
MAX 1X42W ATT. GX24Q4
MAX 1X57W ATT. G224Q5

30.332 Struttura bianca. White frame.
30.352 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 1X100W E27 =D




: . 1o Lampada da terra, doppio vetro piccolo
Eﬁﬁiﬂj (% metgll_izzato a vuoto. Base in ghisa
verniciata trasparente.

Floor lamp, double small vacuum
metallized glass. Cast iron transparent
varnished base.
20.070 Struttura bianca. White frame.
20.072 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 2X32W ATT. GX24Q3
MAX 2X42W ATT. GX24Q4
T - MAX 2X57W ATT. G224Q5

195

20.067 Struttura bianca. White frame.
20.074 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 2X100W E27 «O
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Lampada da terra, doppio vetro grande
metallizzato a vuoto. Base in ghisa
verniciata trasparente.
Floor lamp, double large vacuum
metallized glass. Cast iron transparent
varnished base.
20.071 Struttura bianca. White frame.
20.073 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 2X32W ATT. GX24Q3
MAX 2X42W ATT. GX24Q4
MAX 2X57W ATT. G224Q5

20.068 Struttura bianca. White frame.
20.075 Struttura in alluminio

grezzo verniciato.

Raw aluminium painted.
MAX 2X100W E27 «O

-‘.|ll

—r—

-

L =
Iill_l”‘"'"f' " =

e

—

i

Lo
|

i
e

s




Obiettivo

Flaver design

Lampada soffitto/parete a 3 0 6 luci per vetrina. Ceiling/wall lamp with 3 or 6 lights for show window.

Bandine laterali in alluminio verniciato orientabili sull'asse verticale Lateral wings in lacquered aluminium, directionally adjustable
di 45°, faretti orientabili sull'asse verticale 180°, sull'asse orizzontale on 45° vertical axis, directionally adjustable spotlights on 180°
di 355°. Struttura e corpo illuminante in acciaio, parabola in vertical axis, and on 355° horizontal axis.

alluminio. Steel structure and lighting fixture. Aluminium parabolic louver.
Apparecchio completo di unita di alimentazione. The luminaire includes power supply unit.

Temperatura colore  3000°K Colour temperature 3000°K

Angolo Fascio luminoso 30° riferimento un faretto 30° beam spread angle per spotlight

Classificazione apparecchio: Luminaire classification:

emissione diretta indiretta Direct/indirect emission

Classe di isolamento I Insulation class |

Glow Wire 850° Glow Wire 850° C

Cablaggio elettronico Electronic wiring

Sorgente luminosa prevista: Light source provided:

CDM-Tm Mini master 20-35W ATT. PGJ5 CDM-Tm Mini master 20-35W ATT. PGJ5
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Lampada soffitto/parete a 3 luci per vetrina
Ceiling/wall lamp with 3 spots for show window.
60.003 Cromo perlato/bandine laterali bianco.
Pearled chrome / white lateral wings.
60.001 Cromo perlato/bandine laterali grigio.
Pearled chrome / grey lateral wings

Lampada soffitto/parete a 6 luci per vetrina
Ceiling/wall lamp with 6 spots for show window
60.004 Cromo perlato/bandine laterali bianco.
Pearled chrome / white lateral wings.
60.002 Cromo perlato/bandine laterali grigio.
Pearled chrome / grey lateral wings




Regolo

Flaver design

Faretto ad incasso, orientabile piano orizzontale di 355°,
in verticale di 32°. Foro d'incasso 180x180 mm.
Cablaggio elettronico-induttivo, corpo in pressofusione
di alluminio e particolari in policarbonato. Parabola in
alluminio. Gruppo ottico estraibile ed intercambiabile.

Sorgenti luminose previste

LED 43

Scheda 18 LED completa di dissipatore e alimentatore
Potenza totale 29,25W

Rendimento punto luce 1 led 94,8%

Flusso luminoso 1 Led 1310,4 Im

Temperatura colore 3000k

Angolo fascio luminoso 65°

Classificazione apparecchio:
emissione diretta

Classe di isolamento I

Glow Wire 850°

€ XV [p [ vo &+

150° 180° 150°

Incorporated spotlight, directionally adjustable on 355° horizontal axis,
and on 32° vertical axis. Cutout 180x180 mm.

Electronic-inductive wiring, pressure die-cast aluminium

structure with polycarbonate details. Aluminium parabolic louver.
Optical removable and interchangeable unit

Light sources provided:

LED lights =34

Circuit board with 18 LED lights, including dissipator and power adaptor
Overall power 29.25//

Light point performance with 1 led light 94.8%

Light flow with 1 LED light 1310,4 Im

Colour temperature 3000k

65° beam spread angle

Luminaire classification:

]

30° 0°
—— C0/C180
cd /1000 Im

120°

60°

Direct emission
Insulation class 1
Glow Wire 850° C
CO €90 C180
0° | 695 | 695 | 695
10° | 719 | 719 | 719
20° | 723 | 723 | 723
30° | 448 | 448 | 448
40° | 226 | 226 | 226
50° | 109 | 109 | 109
60° | 17 | 17 | 17
70° | 2 2 2
80° | 1 1 1
90° | o 0 0
100°| o 0 0
110°| o 0 0
120°| 1 1 1
130°| 1 1 1
140°| 1 1 1
150°| 3 3 3
160°| 9 9 9
170°| 20 | 20 | 20
180°| 17 | 17 | 17
cd /1000 Im

19
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60.008

Faretto ad incasso, a una luce a LED.
Cromo perlato/cornice bianca
Recessed downlighter, LEDversion.
Pearled chrome / white frame

60.009

Faretto ad incasso, a 2 luci a LED.

Cromo perlato/cornice bianca

Double recessed downlighter, LED version.
Pearled chrome / white frame

60.010

Faretto ad incasso, a 3 luci a LED.

Cromo perlato/cornice bianca

Triple recessed downlighter, LED version.
Pearled chrome / white frame

21



new collection emotions 2009

Antibes e
Casablanca
Columbia
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Loop Small e
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Antibes

Bruno Menegon e Annarosa Romano design

Vetro bianco lucido, finiture bianco.
Vetro nero lucido, finiture cromo.
Polished white glass, white finishings.
Polished black glass, chrome finishings.

24
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Soffitto/ Ceiling lamp
10.233 Vetro bianco lucido. Finitura bianca.

Polished white glass. White finishings.
10.234 Vetro nero lucido. Finitura cromo.
Polished black glass. Chrome finishings.

MAX 1X50W GU 10 :ﬂ

+
MAX 6X60W E14 «(T>
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Sospensione | Hanging lamp

10.206 Vetro bianco lucido, Finitura bianca.
Polished white glass. White finishings.

10.207 Vetro nero lucido. Finitura cromo.
Polished black glass. Chrome finishings

MAX 1X50W GU 10 {I
+

MAX 6X60W E14 «<>




Antibes

Bruno Menegon e Annarosa Romano design

=13 = = 17 =

Parete / Wall lamp

30.337 Vetro bianco lucido, Finitura bianca.
Polished white glass. White finishings.

30.338 Vetro nero lucido, Finitura cromata.

Polished black glass. Chrome finishings.

MAX 2X60W E14 «(C>

27
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Casablanca

Flaver design

Sospensione, vetro in opalino bianco lucido e nero lucido. Finiture cromo.
Hanging lamp, polished opal glass and black glass . Chrome finishings.

Predisposto per dimmerabile.
Dimmerable-ready.

150
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XL
10.205 MAX 6X36W PL2G11 =

Casablanca
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Columbia

Bruno Menegon e Annarosa Romano design

Vetro opalino lucido. Finitura cromo perlato.
Polished opal glass. Pearled chrome finishings.

50

189,5
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20.069
MAX 1X100W E27
+ dimmer




KB XL

Flaver design
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KB XL

Flaver design

Vetri disponibili: extrachiaro, nero, arancio, tabacco, azzurro, verde,
rosso, giallo, ambra. Finiture cromo.
Tutti i colori sono realizzati in vetro "cattedrale”.

Available glasses: cool white, black, orange, tobacco, light blue, green,
red, yellow, amber. Chrome finishings.
All colors are in stained glass effect.

KIT SOSPENSIONE A RICHIESTA
KIT FOR HANGING LAMP VERSION ON REQUEST

22 vetri max
22 maxi glasses

22 vetri small
22 small glasses

Soffitto/parete
Ceiling/wall lamp

30.327 Vetri multicolore

Multicolor glasses
30.328 Vetri bianchi
White glasses

MAX 7X100W E27 =D
MAX 7X21W E27ECO @
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Loop Small

Armando D'Andrea design
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Loop Small

Armando D'Andrea design

Vetro satinato in extrachiaro, rosso, tabacco. Finiture cromo.

Satin glass in cool white, red, tobacco. Chrome finishings.

150

= 225

35

Sospensione / Hanging lamp

10.198
Vetro extrachiaro satinato. Finiture cromo
Cool white satin glass . Chrome finishings

10.199
Vetro extrachiaro-rosso satinato. Finiture cromo
Cool white-red satin glass. Chrome finishings

10.200
Vetro extrachiaro-tabacco satinato. Finiture cromo
Cool white-tobacco satin glass. Chrome finishings

MAX 1X150W E27 «)
MAX 1X21W E27ECO =

Loop Small




Magica

Armando D'Andrea design

Lampada da parete in vetro bianco satinato,

ambra satinato e bianco lucido. Finiture cromo.

Wall lamp in satin white, satin amber and
polished white glass. Chrome finishings.

18
30.329 Bianco satinato / Satin white
30.330 Ambra satinato / Satin amber
30.331 Bianco lucido / Polished white

MAX 1X150W E27 GLOBO @ 95 MM &)

« 25 .

30.333 Bianco satinato / Satin white
30.334 Ambra satinato / Satin amber
30.335 Bianco lucido / Polished white

MAX 1X150W E27 GLOBO @ 120 MM 'O
MAX 1X21W E27ECO GLOBO @ 120 MM







